LIMAS FLEXI FILE MANI:

Material: Acero Inoxidable de alta Pureza 18-8. Mango Tereftalato de Polibutileno
Certificado: ISO 13485 Gestidn de calidad para la industria de dispositivos médicos- Dentales a nivel mundial
Importado exclusivamente por: COA Chile.

Disponibilidad paquete & unidades  Surtida: 15 - 40 Material: Acero inoxidable de alta pureza. — 2/100
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Flexibilidad Mejorada

Mani k - File con diametros pequefios tiene una seccion transversal rectangular

para mejorar la resistencia a la torsion y la resistencia a la fractura. Sin

embargo, su flexibilidad es bastante limitada. La lima flexible tiene una seccion ' DIAMETRO
transversal triangular. Esto disminuye el momento bidimensional de la secion w PUNTA
transversal para proporcionar una mejor flexibilidad que las limas con una . v -

seccion transversal rectangular.

VISTA AMPLIADA

SECCION TRANSVERSAL
SECCION TRANSVERSAL LIMAS FLEXIBLES Y MANI K - FILE
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FILES <:¢:> AMPLIAR. EL CANAL RADICULAR

EL MOMENTO SECUNDARIO DE LA SECCION TRANSVERSAL DE #30 K FILE ES:

@ CUANDOES [
Io=1.68x10"m*
@ CUANDOES A
l L 1.=0.82%10~4mm*
LAS LIMAS CON SECCION TRANSVERSAL TRIANGULAR
: SON DOS VECES MAS FLEXIBLES QUE LAS LIMAS QUE
| i TIENEN SECCION TRANSVERSAL CUADRADAS.
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DISPONIELE 21 MM DISPONIBLE 25 MM
[LIMA FLEXIBLE SURTIDA 15-40 21 MM CAJA C/6 [LimA FLEXIBLE SURTIDA 15-40 25 MM CAJA C/6

LIMA FLEXIBLE SIZE 15 25 MM CAJA C/6
LIMA FLEXIBLE SIZE 20 25 MM CAJA C/6
LIMA FLEXIBLE SIZE 25 25 MM CAJA C/§
LIMA FLEXIBLE SIZE 30 25 MM CAJA Cig
LIMA FLEXIBLE SIZE 35 25 MM CAJA C/6
LIMA FLEXIBLE SIZE 40 25 MM CAJA C/6




