. . ..NSK
Kits Estudiantiles

Piezas de alta y baja velocidad

Es una buena costumbre lubricar las turbinas dos veces al dia, tras la sesiones de la
mafana y al finalizar el dia. Ademas, en caso de que utilice una turbina continuamente
durante mas de media hora, es muy recomendable realizar una lubricacién durante el
tratamiento. Utilice un pack de absorcion para evitar que el lubricante pulverizado
pase al aire.

Cuidados después del uso

PREPARACION
Manual: Lubrigue los contra dngulos. Para evitar que el

l? PREPARACION

| - .
Separe el contra dangulo del acople y extraiga la fresa vaporizado se escape al ambiente, utilice un pafio
~ del portafresas. Lleve el contra-dngulo a una sala de absorbente. Retire el exceso de lubricante.
0 |lmPIEZ{i P@E’afad_a édecuadame“t? yisin L Automatizadas: Limpiar y lubricar los contra-angulos con
/ contaminacién. Ell_mlne los contaminantes organicos Care3 Plus de NSK. Aseglrese de utilizar un adaptador
k con papel de limpieza. adecuado para cada contra-angulos.

LIMPIEZA

Manual: Limpie la superficie externa del contra dngulo
con agua corriente (< 38°C, se recomienda agua
desmineralizada).

Automatlzada: Los contra-dngulos de NSK que llevan
este simbolo pueden ser limpiados y desinfectados
utilizando el aparato termo-desinfectante.

LIMPIEZA

Coloque los contra-angulos en la bolsa para esterilizacion
y ciérrela. La norma EN13060 4.6.3 recomienda esterilizar
en autoclave durante 3 minutos (tiempo minimo ) a
134°C o 15 minutos (tiempo minimo) a 121°C. NSK
recomienda una esterilizaciéon de clase B o S. Todos los
contra-angulos NSK se pueden esterilizar en autoclave
hasta 135°C como maximo

y “Q DESINFECCION
Manual: Limpie |a superficie externa de los contra ] \
angulos cuidadosamente con una solucién de limpieza

o desinfectante.

DESINFECCION "

Inmediatamente después del ciclo de esterilizacién, retire
los contra-angulos del autoclave. Manténgalos en un lugar
esterilizado y sin polvo o llévelas a |a sala de tratamiento
para su uso.

Usted acaba e
original de NSK Japén

Por lo tanto exija su certificado de origen donde
adquirié dicho equipo, protegiendo su inversion
contra venta de productos falsos.

=9 ANOS DE GARANTIA
Programa obligatorio de mantencion

DGRATUITO

*Enviar un correo electrénico a Servicio técnico de COA Chile
agormaz@coadental.com con la siguiente informacion obligatoria
Numero de boleta y/o factura, donde se adquirié el equipo
Fecha de adquisicion del equipo
Lugar donde se adquirio el equipo
Numero de serie del equipo impreso en la parte posterior del ,

****Presentar al menos cada 6 meses el eqmpo para €

o factura cunespondlente en Nuestro deparl

Soluciones
Odontolégicas
Integrales



